
 

 

 

 

 

 

SERIE B. 

Solución básica y fiable para un servicio de inflado 

sencillo. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Construcción en acero 3mm. 

 Base en INOX 8 mm. Aristas sin soldadura. 

 Imprimación y pintura poliester UV 

polimerizada exteriores de larga duración. 

 Manómetro homologado CE y certificado de 

conformidad. 

 Sistema antirrobo de mangueras espirales. 

 Comodidad de inflado.                                                              

    CONFORMIDAD 
EC Directive 2006/42/EC 

Manómetro: BS EN 12645:2014 & EC Directive 86/217/EEC 

 

ESPECIFICACIONES 
Dimensiones                                                               
Largo x Ancho x Alto: 150 mm x 150 mm x 1500 mm                                    

Longitud de mangueras                                                
Aire espiral:   7,5 m                  Agua espiral:  7,5 m    

Especificaciones neumáticas             

 Aire de red    12 bar. 

Max. Presión de Entrada 174 psi/12 bar 

Max. Presión operativa 174 psi/12 bar 

Caudal aire a 2 bar 400 l/min 

Caudal aire a 5 bar 400 l/min 

Precisión de lectura:  2 psi / 0,1 bar                                           

Especificaciones hidráulicas                                                 
Max. Presión de Entrada: 101 psi / 7 bar 

 

INFLADO PROFESIONAL. 

VERSIONES 

  

Referencia Aire Agua Mural Poste 

B10 x  x  

B20+ x   x 

B25+ x x  x 

 

Dato de interés: 

   Nuestros infladores incorporan manómetros 
PCL homologados con certificado de 
conformidad (verificación primitiva).  

 


